
Pose de gonDs de volets à la résine
Pour l’Isolation par l’Extérieur

Le choix du Pro !

Calage des volets

Sur Parpaing (gond + filtre + résine)

Avec leS gabaritS de pose réglables

Haut

Avec 2 tasseaux de bois

Bas

Sur Béton (gond + résine)

Filtre métallique pour les 
matériaux creux
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Largeur du tasseau =
Epaisseur de l’isolation finie
- Epaisseur du volet
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Epaisseur d’isolation finie.

Pour déterminer la largeur du tasseau 2
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Le choix du Pro !

Mise en oeuvre
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Mettre en place le gabarit de perçage et 
le serrer à l’aide de la clavette et de la 
queue du gond.

Percer au travers du gabarit de perçage. Important : Pour un meilleur ancrage, 
nettoyer le trou à l’aide d’une pompe 
soufflante.

Mettre en place le filtre à l’aide de l’outil 
de pose.

Pour contrôler si le perçage est correct: 
on peut mettre le gond et positionner la 
clavette à l’envers pour pouvoir la retirer. 

Injecter la résine.

Mettre en place le gond  et la clavette 
immédiatement après avoir injecté la 
résine.

Pour bloquer la clavette auto-blocante, 
donner un seul coup de marteau. 

Mettre l’élastique pour maintenir le gond 
pendant le temps de séchage de la résine.
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Gond en place. Après isolation.
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