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Collier Twist
Fixation de gaines et tubes sur tige filetée

Collier Twist-Clip ING

Description
Fixation de gaines et tubes sur tige filetée.
Brevet déposé.

Les + produits

Facile et rapide.
Fabriqué en France.
Possibilité de réglage en vissant / dévissant.
Réaction au feu Polyamide UL94-V2.

Applications

Ø32 pour lavabo et lave-mains.
Ø40 pour lave-linge et lave-vaisselle.
Ø40 à 50 pour douche, évier et baignoire selon la longueur de
la canalisation.

Les agréments

CE

Collier Twist-Clip ING - vue en situation avec
tube

Références produits

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CONDT SURCONDT DIAMÈTRE POUCES CAPACITÉ

COLLIER TWIST Ø 32 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Sachet de 15 A181390 Sachet de

15 5 sachets 32 mm 1'' Tige filetée
M6

COLLIER TWIST Ø 32 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Bte de 40 A181392 Boîte de 40 Aucun 32 mm 1'' Tige filetée

M6

COLLIER TWIST Ø 40 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Sachet de 15 A181394 Sachet de

15 5 sachets 40 mm 1''1/4 Tige filetée
M6

COLLIER TWIST Ø 40 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Bte de 40 A181396 Boîte de 40 Aucun 40 mm 1''1/4

Tige filetée
M6

COLLIER TWIST Ø 50 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Sachet de 15 A181398 Sachet de

15 5 sachets 50 mm 2'' Tige filetée
M6

COLLIER TWIST Ø 50 POUR TIGE FILETEE Ø 6
Bte de 30 A181400 Boîte de 30 Aucun 50 mm 2'' Tige filetée

M6
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COLLIER TWIST Ø 32 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Sachet de 15 A181410 Sachet de

15 5 sachets 32 mm 1'' Tige filetée
M8

COLLIER TWIST Ø 32 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Bte de 40 A181412 Boîte de 40 Aucun 32 mm 1'' Tige filetée

M8

COLLIER TWIST Ø 40 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Sachet de 15 A181420 Sachet de

15 5 sachets 40 mm 1''1/4 Tige filetée
M8

COLLIER TWIST Ø 40 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Bte de 40 A181422 Boîte de 40 Aucun 40 mm 1''1/4 Tige filetée

M8

COLLIER TWIST Ø 50 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Sachet de 15 A181430 Sachet de

15 5 sachets 50 mm 2'' Tige filetée
M8

COLLIER TWIST Ø 50 POUR TIGE FILETEE Ø 8
Bte de 30 A181432 Boîte de 30 Aucun 50 mm 2'' Tige filetée

M8

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CONDT SURCONDT DIAMÈTRE POUCES CAPACITÉ
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