
vis terrasse
Le choix du Pro !

Désignation Référence Condt Visuel

Ø 5 x 50 A444120
Boîte 

de 200Ø 5 x 60 A444130

Ø 5 x 70 A444140

Ø 5 x 50 A444210
Seau 

de 300Ø 5 x 60 A444220

Ø 5 x 70 A444230

Ø 5 x 50 A444310
Seau 

de 500Ø 5 x 60 A444320

Ø 5 x 70 A444330

Ø 5 x 50 A444360
Seau 

de 1000Ø 5 x 60 A444380

Ø 5 x 70 A444390
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Vis terrasse Le choix du Pro !

AILETTES SOUS TÊTE 
AUTO-FRAISANTES
► Fraisage automatique du bois
► Angle de fraisage : 60°

EMPREINTE TORX T25
► Meilleure transmission du 
couple de serrage
► Bon maintien de l’embout 
dans l’empreinte

TÊTE LÉGÈREMENT BOMBÉE
► Finition propre, esthétique et 
confortable
► Meilleure résistance de la tête 
de la vis

FILET CRANTÉ
► Insertion facile et rapide

MOLETAGE
► Faible résistance au vissage

POINTE EFFILÉE TRANCHANTE
► Prise rapide dans tous types de bois
► Anti-fendage

Caractéristiques
► Vis en Inox A2 pour la résistance anti-corrosion
► Vis auto-perforante pour une mise en oeuvre rapide et facile
► Sans pré-perçage
► Vis adaptable à tous types de bois
► Possibilité d’utilisation pour bardages bois, fibro-ciment...
► Embout Torx T25

pour la pose de lames de terrasse 
en bois sur lambourdes

La solution 
idéale !

INOX A2

Ø 5 x 60
Ø 5 x 50

Ø 5 x 70


