
Taraudage Vis 
Ø x L (mm) 

Référence Condt Ø Perçage
(mm)

M10
Ø 12 x 140 A273000 Boîte de 20 Ø 15
Ø 14 x 130 A273050 Boîte de 20 Ø 17

M12 Ø 14 x 130 A273450 Boîte de 20 Ø 17

Le choix du Pro !

Filtre métallique Ø 15 x 140 ou 17 x 130

Vis à deux filets

Outil de pose pour filtre 

Rondelle

Vis TH M10 ou M12

Bouchon pour protéger
le taraudage

Taraudage Vis 
Ø x L (mm) 

Référence Condt Ø Perçage
(mm)

M10 Ø 12 x 140 A273200 Boîte de 20 Ø 15
M12 Ø 14 x 130 A273460 Boîte de 20 Ø 17

BOîte boîte

Taraudage Vis 
Ø x L (mm) 

Référence Condt Ø Perçage
(mm)

M10
Ø 12 x 140 A852830 Sachet de 4 Ø 15
Ø 12 x 140 

+ 1 résine 300 ml D.S.+ A860040 Sachet de 4 Ø 15

M12 Ø 14 x 130 A852850 Sachet de 4 Ø 17

Taraudage Vis 
Ø x L (mm) 

Référence Condt Ø Perçage
(mm)

M10 Ø 12 x 140 A852840 Sachet de 4 Ø 15

SACHETSACHET

Contenu 
du kit :

Vue en coupe

Ø 12 ou Ø 14 Taraudage 
M10 ou M12

MATÉRIAUX
CREUX

* Meilleure résistance au cisaillement

ACIER zingué INOX a4

*

Vue en situation
Vis + bouchon

fix-store ®  
fixation à la résine dans les matériaux creux
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Le choix du Pro !

Positionnez le support et tracez les 
repères.

2 3

4 5 6

7 8

Percez Ø 15 ou 17 mm.
(voir tableaux page 1)

Nettoyez le trou à l’aide d’une pompe 
soufflante pour un meilleur ancrage.

Mettez le filtre métallique dans l’outil de 
pose puis enfoncez l’ensemble.

Anticipez en enfoncant légèrement le 
bouchon de protection dans le taraudage.

Injectez la résine.

Vissez et enfoncez
en même temps la fixation.

Une fois la résine durcie,
retirez le bouchon.

Vissez.
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méthode de pose :
Dans les matériaux creux

Support fixé !
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