
Le choix du Pro !

GAMME câblette  

câblette Ø 2 mm - bobine 150 mètres

stop-câblette

câblette + stop-câblette 

Désignation Ø (mm) Long. (m) Référence Condt
CÂBLETTE de suspension  2 150 A200470 Unité

Désignation Référence Condt
STOP-CÂBLETTE pour CÂBLETTE de suspension Ø 2 mm A200450 Boîte de 25

Désignation Ø (mm) Long. (m) Référence Condt

CÂBLETTE avec boucle 
+ STOP-CÂBLETTE 

 2 2 A200490
Sachet de 5

 2 5 A200510

+

nouveau
chez i.n.g.

 Conduit de ventilation Luminaire

 Chemin de câble  Chauffage / climatisation

cHARGE MAXI
50 KG 



Le choix du Pro !

fiche technique

L’angle maximum 
autorisé est de 60°

60° maxi

câblette

conduit 
ou tuyau

STOP-câblette

b
Ø DU conduit 

câblette AU 
POINT D’ANCRAGE

Pour déterminer la bonne hauteur de suspension, 
il est recommandé de calculer la distance entre le 
Stop-câblette et le haut du conduit : 

B

à mesurer verticalement à partir du bord supérieur de 
l’élément jusqu’au Stop-câblette.

câblette + stop-câblette

a A = B (Ø du conduit)

maxi

60°60°
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60°

Chemin de câbleEnseigne publicitaire

maxi maxi

charges indicatives

Angle à partir 
de la vertical

0 degré 15 degrés 30 degrés 45 degrés 60 degrés

% de la charge
(CMU*) 100 % 90 % 80 % 70 % 50 %

Poids autorisé
(kg) 50 kg 45 kg 40 kg 35 kg 25 kg

* charge maximale d’utilisation (CMU)

maxi

lg. mini 
Câblette 75 mm


