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nouveau brevet

déposé
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fixation de tuyaux d’évacuation sur tige filetée 
en vide sanitaire OU faux-plafond

Ø (mm) Référence Condt

100
A140502 Boîte de 10
A854100 Sachet de 4

Forme bombée pour s’adapter à la penteVue en coupe

m6
m7

m8
1 2 3

CLIC
4
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Le choix du Pro !

Taraudage Référence Condt

M6 A260160
Boîte de 100M7 A260165

M8 A260170

CHEVILLE DOUILLE Métallique - directe béton

Taraudage Référence Condt

M7 A220003
Boîte de 10

M8 A220005

Bascule m7 - m8 + rondelle + écrou

Taraudage Référence Condt

M6 A150260
Boîte de 20

M8 A150270

rondelle filetée

pose sous hourdis creux

Bascule +
rondelle + 
écrou

Taraudage Référence Condt

M6 A220024 Boîte de 50

bascule m6 + rondelle rapid

pose sous hourdis polystyrène - perçage à travers la dalle

pose sous hourdis plastique - perçage par dessous

Taraudage Référence Condt

M6 A188090
Boîte de 100M7 A188100

M8 A188150

piton rapido ® - direct béton

fix-ring vs ®

Réglage de 
la pente en 
vissant et 
dévissant

Possible aussi 
en sortie de 
dalle : posé 

à l’envers

TIGE FILETÉE - 1 MèTRE

Filetage Référence Condt

M6 A509080 
Lot de 10M7 A509085 

M8 A509090 

Rondelle 
filetée

Piton 
RAPIDO ®

BREVETé

BREVETé

Agrément 
en cours

*

*

Vue de dessus
dalle béton

Pose par dessus la dalle béton : 
1 - Percer la dalle et le polystyrène
2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

outil de 
pose fourni

*

*

pose sous dalle béton

Piton 
RAPIDO ®

Une autre 
méthode 
de pose

Entraxe : 130 mm

Rondelle 
+ écrou fournis


