
Couper seulement
la clavette

BLOC ITE + fixations

Le choix du Pro !

pour déporter les GONDS DE 
volets dans le cadre d’une 

isolation par l’extérieurnouveau brevet

déposé

www.ingfixations.fr

L (mm) Référence Condt

120 A130220
Carton de 6140 A130222

160 A130224

CARTON DE 6

unité

produit en 
matière 100%

recyclée

muLti
matéRiaux

L (mm) Référence Condt

120 A130221
Unité140 A130223

160 A130225

fixations
fournies

120 mm

60 mm

Coefficient de transmission
thermique χ = 0,002 W/K 

(PV CSTB sur demande) pour 
bloc ITE longueur 140 mm

Encoches pour
une meilleure 
tenue du crépi

Emplacement pour 
recevoir la partie 
basse du gond

L

Ø 12 x 130

Ø 10 x 140

Ø 12 x 130

Ø 12 mm
à travers le bloc

x 3

dessin technique

AVANTAGE

à partir de bouchons 
en plastique

mise en oeuvre
1 - Positionner le bloc, repérer un premier trou
2 - Percer à  Ø 12 
3 - Mettre la cheville à travers le bloc et visser le tirefond avec la rondelle
4 - Ensuite, faire les 2 autres trous à travers le bloc et cheviller

MurFixationsFenêtre

Gond de volet

Isolant
Bloc ITE

x 3



Le choix du Pro !
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gond pour BLOC ITE
à la résine

Désignation Référence Condt
NS - 300 ml A050050 6

résine - polyester sans styrène
► Résine polyvalente agréée béton et maçonneries

Scellement dans
les maçonneries

Scellement de
tiges filetées 

dans le béton

300 ml

M6 à M12 Option 7 - béton non 
fissuré M8 à M16

(acier et inox) 

                Ø 16 mm
PRé-perçage Ø 8,5 mm

Ø 10 x 80 mm

Élastique

Ø Gond (mm) Référence Condt
14 A000211 Unité
16 A000241 Unité

mèche
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clavette
autobloquante

à visser

Ø (mm) Référence Condt
16 A412100 1

Ø (mm) Référence Condt
8,5 A412110 1

queue fer carré Ø10 x 80

Ø Gond (mm) Référence Condt
14 A130128 Unité

queue filet métrique M10 x 80

Ø Gond (mm) Référence Condt
14 A000695 Unité

queue filet bois Ø10 x 78

Ø Gond (mm) Référence Condt
14 A000395 Unité

queue filet métrique M10 x 80

Ø (mm) Référence Condt
14 A000827

1
16 A000828

Ø  8,5 mm

M10 x 80 mm

Ø 10 x 78 mm

M10 x 80 mm

Clip de sécurité

Axe surmoulé

Bague plastique

évite l’effet pile 
et les problèmes

 de rouille

Écrou de blocage
Ø  8,5 mm

Ø  8,5 mm

Ø 9

gabarit de perçage

*

*

gond double volet
nous consulter

                Ø 16 mm
PRé-perçage Ø 8,5 mm*

Spécial volet 
avec penture alu

*

*


