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Important : utiliser le gond avec queue fer à béton + filtre métallique = le gond ne tourne jamais

Percer avec une mèche Ø 15 mm, en 
respectant la profondeur de perçage 
grâce au repère jaune. 
Une bonne profondeur de perçage  = 
gain de temps et économie de résine. 

Important : pour un meilleur ancrage, 
nettoyer à l’aide d’une pompe 
soufflante, la qualité de la fixation en 
dépend. 

Mettre en place le filtre à l’aide de l’outil 
de pose.
Laisser dépasser le filtre de l’épaisseur
du crépi pour une meilleure tenue.
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Ø 15

Mettre l’élastique pour maintenir le 
gond pendant le temps de séchage de 
la résine. 

Caler les volets entre eux à l’aide de 
coins.
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Mettre en place le corps de gond 
immédiatement après avoir injecté 
la résine. 

Mettre en place le gabarit.
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Avant d’injecter la résine, contrôler si 
le perçage est correct à l’aide du gond. 
Pour cela, positionner le corps de 
gond dans le trou et faire descendre la 
clavette (cône en l’air) dans le gond. 
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L’ouverture des volets est possible 
après vérification du durcissement de 
la résine. 

crépi

Serrer le gabarit à l’aide du corps de gond 
et de la clavette. 
Positionner le gabarit de biais pour 
éviter de casser l’arête.

Insérer la clavette.
Important : donner un seul coup de 
marteau en maintenant le corps de 
gond pour bloquer la clavette.

Seule notre clavette permet ce contrôle.
Une fois effectué, injecter la résine en 
respectant la graduation. 

avant après

Le choix du Pro !

procédé i.n.g. - pose de gond à la résine

maçonnerie creuse 
parpaing ou brique creuse

clavette
autobloquante

Depuis 1984 , nous sommes 

les inventeurs du 1er gond a axe 

démontable posé a la résine !

POSE AVANT OU APRès crépi


