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RESINE DS

METHACRYLATE SANS STYRENE

Scellement de
Scellement dans tiges filetées dans . .
les magonneries le béton Reprise de fer & béton

Evaluation Technique Européenne Evaluation Technique Européenne

M6 a M12 Option 1 béton fissuré et 8a12mm
non fissuré M8 a M24
(acier et inox)
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Trou sec Trou humide  Trou inondé Profondeur

denfoncement
» Acierzingué 4,6 12,9

» Acier inox A2, A4 et HCR
» Béton C20/25 a C50/60

Contenance

Couleur Référence Condt
(ml)

A992016 Box de 90
) A050030 | Cartonde 12
Beige
A050028 Cartonde 6
A859820 Unité
) A050147 | Cartonde 12
Grise
A050145 Cartonde 6
A050155 | Cartonde 12
Blanche
A050150 Cartonde 6

@xL(mm) OxL(mm)

Tige filetée Filtre nylon Couleur Référence Condt

8x160 16x135 A862030

A860035
A860034

*Kit complet : 1 résine 300 ml + 2 embouts mélangeurs +
4 tiges filetées + 4 filtres nylon

10x 160 16x 135
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Béton
cellulaire

Parpaing

Brique
creuse
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RESINE DSV

METHACRYLATE SANS STYRENE

CHARGES INDICATIVES - en kG

Se reporter a I'agrément

| RESINE DE SCELLEMENT 3

Maconneries creuses

Béton

DONNEES DE POSE EN MATERIAUX PLEINS - ex mw

@ de percage
Profondeur mini percage
Epaisseur mini support
Distance entraxe mini
Distance au bord mini

TEMPS DE MANIPULATION e DE MISE EN CHARGE

0a10 °C
10220 °C
20a30 °C Béton Béton
302340 °C cellulaire
Béton “
fissuré Pierre
» Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge Brlique Parpaing
» Stockage entre + 5 °Cet 25 °C creuse
Brique
pleine
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